'| CALEB-Films

{.| LES FREMIERS APPAREILS A PELLICULES
=N CONSTRUITS EN FRANCE
EN GRAN/E,SE'RIE

¥
1

A

VA

“ CALEB-FILM B e
6 ' 11 = 85105

% Cesappareils sont specialement étabifs ;;:.nm' wtiliser des
Pellicules en Bobines
QUI SE CHARGENT EN PLEIN JOUR.

Munis d'un Dispositif spécial,
permettent également lemplol _;lrculhﬂ:'_f des
Plaques en verre ¢! des Film-Packs,
ainsi que la
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joutes les marques de PELLICULES, de PLAQUES ou de
FILM-PACKS peuvent ftre gmpl_oyées avec [es ““CRLEB-FILMS”
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Les ¢¢ Caleb-Films’ que nous construisons
permettent 'emploi de pellicules en bobines des quatre-
formats les plus répandus:

4x6'/, avec le Cares-PockeT qui utilise égale-
ment des plaques 4%/,X6.

La description ct le mode de fonctionnement de
cet appareil font I'objet d'une notice spéciale.

La pI‘f.St,ntL instruction s’applique aux ‘¢ Caleb-
Films " des trois autres formats:

o580 6t Tir 8xrolfy s A e
+ lls peuvent, “outre les pellicules, ‘employer des - q
plaques sensibles en verre et des film-packs.
Le 6x9 n'emploic que des bobines de 6 poses et
plagques 61/, x9 ou film=packs 6x9.
Le 6'/,X11 et le 8X10*/, peuvent recevoir des bobines
de 6 et 12 poses.
Le 6'/,x11, des plaques 6'/,X9 et film- pulxs 6x9.
Le 8x101/ - des plagrseSBi@iias. 825107 film-pa#s,
8x10* / et=9x12. e
Ces divers modeles ont un fonctlom}emem séné-
ral identique. Les caractéristiques particulicses & cha-
cun, sont indiquées au cours de cette notice.s
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' CONSEILS PRATIQUES

Les **Caleb-Films™ permettent l'utilisation d une
grande variété dobjectifs depuis les plus simples
Jusquaux anastigmats les plus parfaits.

ils peuvent recevoir des objectifs de grande ouver-
ture et de fovers correspondant a leur format.

Suivant les objecrifs dant ils sont munis, ces appa-
reds permettent daborder avee succés la photographie
de tous les sujets: pavsages, marines, sous-bois, monu-
ments, imiérieurs, portraits, groupes, tableaux, objets
d'art, etc., en opdrant soit a Li pose, soit a l'instantané.

Pour conserver objectifs toutés leurs qualités
nous conseillons de ne jamais laisser sur les lentilles
des traces de poussiere, des empreintes de doigts ou la
buée formée parfois par des variations atmospherigues.
Pour cela, 1l est necessaire, de temps en temps, de
nettoyer avec un linge sec et trés fin, les surfaces exte-
rienres et intérieures des lentilles.

1l est également recommande de nettoyer Uinte-
vieur de Fappareil pour eviter que des grains de sable

_ou de poussiére viennent se placer sur Lobjectif.

Les objectifs des **Caleb” sont montés sy obtu-
rateurs metalliques circulaires.

Les micanismes de ces obturateurs sonl aussi
délicats que ceux d'une montre.

Nous recommandons de n¢ jamais les graisser

“ni les huiler.

répagen soi=méne.
St une révision du fonctionnement §unpose, les

S'absteniv de les démonter pour essayer de les

confier a votre marchand darticles photographiques

Four examen on J'('pa!'dfl-{}”.
-
Voir pages 22, 23, 24, les explications détaillées
Suy les divers modeles d obturateurs. .
Avant de se servir des a;‘pm'cﬂ.\‘: il est recom-
mandd de bien étudier ces obturateurs et de se familia-

riser avec leur _,fum‘.!':':mm'mr.’l'!f.
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Avant de donner la description des appareils et
d'entrer dans le detail dw fonctionnement et de
emploi, nous donuons ci-dessous le

Résumé des opérations nécessaires

pour l'obtention des clichés.

Emploi des Pellicules en bobines

Charger Pappareil avec une
bobine de pellicules.

" <

Pour chacune des G ou 12 poses

Ouyrir Fappareil,

Placer le curseur de la réglette
de mise au_point en avant
dans la position correspon-
dant aux Films F.

Régler.le chariot de T'objectif
pour la distance o laqueile on
apere,

Selon le format de Tappareil,
décentrer £l ¥y u licu.

Régler lobturatéur (vitesses,
pose).

Diaphragmer l'objectif suivant
les conditions ou'l'on opere.

La pellicule étant découverte,
ne pas faive fonctionner
inatiletient 'obturateur.

Ouyrir le viseur iconométre
(s Papparei] en est muni).

Prendre In vue,

Enrouler la portion de pellicule
impressionnde.

Fermer l'appareil:

S Apris la prise des 6 ou 12 vaes,
retirer la bobine terminée et
remettre une nouvelle bobine

Emploi de Plaques et Film-Packs.

Celuwi-ci ne peut se faire gue
st lappareil comporte un
arriere a cadre et west pas
chargé avec une bobine

Charger les chassis a plagues.

Rtljlr‘ir de la coquille arriere i
cadre In plague de tension

ou presse-pellicules Poo

Ouvrir Fappareil, -

Placer le curscur de la réglette
de mise au point en arricre
dans la position correspon-

_dant aux plagues I*.

Régler le chariot de l'objectif
pour la distance @ laguelle
on apere.

Selon le format de lappareil.
décentrer Wil ¥ a lieu.

Régler l'obturnteur (vitesses,
pose
Diaphragmer P'objectif sunivant

les conditions ol 'on opére.
Placer le chissis 4 plaques.
Retiver son volet.

Ouvrir le viseur iconometre
isi appareil en est muni).

Prendre la vue,

Replacer le volet du chissis.

Retirer le chassis.

Fermer l'appareil.

Quand on o terminé, remetires

en place la plaque "Sesens
sion 1%,

Pour les film-packs, introduire
le bloc-film dans le chissis
spécial qui se place comme
le chassis a plagues. {Voir
plus haut).

Escamoter  chaque pellicule

i fonndée jusquia la

me et dernicre.
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fivant de se servir de I’Appareil, nous conseillons de lire
trés attentivement la présente notice.

PELLICULES EN BOBINES

BORINE OERSUS DE La BOBING BOSINE I;‘.‘:" }‘
PLEINE AVEL " CMRUACEMENY vios en bo

tres  apy
desamatedrs
non  seulement
parce que lé-
gercs et pi
fragiles, mais
surtout  parce
qu'elles permet-
tent de charger

licules
sont

OF LA
CLEF DENAOULEMENY

les apparcils en
plein jour, -
DESIOUE OF LA BORINE 0 I SEpression
on vise o Sirhons S0 P Ioy)
; 1 i ne veat pas dire
en pleine lumiére qu'elle qu'elle soit, c'est-a-dire en plein soleil.
11 faut éviter, quand on procede aux muanipulations. de se
placer dans des endroits par trop exposds a [a vive lumicre, ou
s'abriter en conséguence,

CALEB-FiLMS

Les bobines de pellicules se présentent conformément aux
figurés ci-dessus.

Les pellicules sensibles sont doublées d'un papier opague,
noir & lintéricur, rouge a lextérieur, et enrouldes munies de ce
papier protecteur sur une bobine vide.

Ce papier rouge protecteur est beaucoup plus long que la
pellicule, environ 4o centimetres au commencement et a la fin,
afin de permettre. sans aucun risque, de placer les bobines dans
les appareils et de les en retirer,

L'extrémité du papier rouge est taillée en pointe pour faci-
liter sa fixation dans 'axe de la bobine vide destinée au nouvél,
enroulement

les bobines non impressionnées sont extérieurement
munics dune bande de garantie qu'il ne (aur déchirer.que
lorsque cette bobine est dans 'appareil.

Une seconde bande de garantie gommeée est fixée a l'uutre
extrémité du papier rouge pour permettre de. cacheter et proté-
_ger la bobine impressionndée retirée de appareil. 5

Cette bande gommée est marquée ** EXPOSEE " pour
qu'il ne puisse jamais ¥ avoir confusion. -

A la purtie supéricure des bobines, logement de la cié de
manauvre l : & la partie inférieure logement de 'axe-pivot du
support C. i3y k

( Vair figure générale page 5, figure ci-dessus ¢l page 16)
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EMPLOI des PLAQUES et FILM-PACKS

Précédemment, nous avons indiqué que, non
seulement les * Caleb-Films ™ emploient les pelli-
cules en bobines, telles que décrites page 7, fonction
pour laquelle ils ont ¢té créés, mais peuvent aussi
emplover des plaques et des film-packs (Pages 2-6).

Cette possibilité, qui n'existe que dans nos appa-
reils constitue un avantage des plus précieux.

On [peut, a tout instant, vouloir ne fairc qu'un
cliché, désirer malgre Jes indications exactes du viseur
iconométre, régler la vue et la mettre au point en
I'observant sur un verre dépoli.

Avec la pellicule, toute bobine commencée doit
étre impressionnée jusqu'a la fin avant de pouvoir la
développer. On ne peut examiner les vues sur un
verre depaoli. 1l faut se fier exclusivement au viseur
iconometre ou simplement au viseur clair.

Cette faculte d'opérer avec des plaques ou des
film-packs s'obtient sans aucune modification de 'appa-
reil, par la substitution 4 'arriére des Caleb-Films de
la coquille pleine normalement fournie (sauf indica-
tion contraire au moment de la commande) par une
coquille a cadre. Ce remplacement entraine un léger
supplément de prix.

Avec l'arriére plein, on nc peut employer que
la pellicule en bobines.

Avec larriére a cadre, on emploie &t volonté

la pellicule en bobines;
les plaques sensibles en verre;
les film-packs (Description pages 15-16).

Page ci-contre : Les différents aspects de nos appareils :
Avant, arriére, avec les deux genres de coquilles.

9




CHARGEMENT DES PELLICULES

cATE DE L' APPAREIL
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EMPLOI des PELLICULES en BOBINES

Chargement de l'appareil.

La page ci-contre montre a l'aide de ses™6

figures toutes les phases du chargement,

Les bobines se placent a I'arricre de l'appa-
reil ¢t sont protégées par les coquilles arriere
(pages 8, % et 15).

Enlever la coquille arriére.

lLa coquille arricre, suivant les modeles, est
maintenue par des petits ressorts latéraux ou par
un fermoir situ¢ a la partie supérieure sous la
poignée. l.e seul examen en montre le fonction-

nement,
[’appareil se présente alors comme figure 4.

Le logement de gauche A, recoit la bobine
pleine qui est maintenue par les axes des
supports CC.

Le logement de droite B est destiné a rece-
voir une bebine vide sur laquelle s’enroulera, a
Paide de la clef L., la pellicule au fureta mesure

de la prise de vues.

Les appareils sont toujours livrés avec une
bobine vide placée en B, et 'on doit constamment
dans Tlappareil, méme au repos, y laisser une

hobine vide.




Pour placer la bobine vide, dégager en les
tirant vers Pextérieur la elef L et le bouton C, Ta
bobine se centre d'elle-méme automatiquement,
repousser ensuite cette clef ¢t ¢e bouton en
sassurant bien de la rotation de L qui ne peut
se faire que dans un sens, indiqué figure 1.

Pour placer la bobine pleine, tirer vers
I'extérieur les 2 boutons C 'du logement A et placer
cette bobine le cOté effilé du papier vers la bobine
vide du logement B (figure 5).

Cette bobine se centre ¢galement d’elle-méme,
repousser ensuite les deux boutons CC qui ren=
trent automatiquement dans les évidements de la
bobine.

Avec I'ongle, déchirer la bande de garantie
et, si possible, I'enlever completement. Dérouler
environ 15% de papier rouge en le tirant vers soi.
Engager I'extrémité effilé dans la fente de la bo-
bine vide B (fig. 6. puis enrouler en imprimant a
la clef 1, 2 ou 3 tours. On s'assurera que la bande
de papier rouge défile bien parallelement aux bords
de l'appareil et se loge également bien parallele~
ment aux deux joues de la bobine vide, afin que
Penroulement puisse se faire sans résistance.

Replacer ensuite Parriere de Pappareil, sans
aucune recherche ni titonnement. La coquille
constituant cet arricre, quel que soit 'appareil.-ne
peut se placer que dans son sens normal.

I'willeton rouge V (fig. page 8) est toujours
du coté de la poignee.

Tourner la clef L, pas trop vite, les yeux fixés
sur l'ecilleton rouge V. 11 apparait d'abord une
main peE~ puis le chiffre 1. A ce moment la pelli-

12




culeest en place pour le premier cliché. Ce cliche
_®ant fait, continuer I'enroulement jusqu’a ce que
dans P'eeilleton apparaisse le chiffre 2 et ainsi de
suitejusqu’alafin. c'est-a-direjusqu’au chiffre6ou 12

Déchargement de l'appareil.

La derni¢re vue ¢tant prise, afin d’enrouler
complétement la fin du papier rouge protecteur,
tourner la clef L jusqu’a ce qu'on ne sente plus
aucune résistance.

La pellicule qui ¢tait en A est enticrement
passée sur la bobine qui de vide est devenue
pleine.

Enlever Parriére, saisir avec la main gauche
Pextrémité effilée libre du papier rouge protecteur
tout en continuant a tourner la clef L, ce qui serre
bien toutes les spires, et fixer cette extrémité au
moyen de Pétiquette de papier gomme marquée
« EXPOSEE 7 qui est restée dans la fente de la
bobine devenue vide.

]l”our éyiter des risques de voile, il est recom-
mandé d'envelopper la bobine impressionnée ¢n
attendant les manipulations du laboratoire|.

Faire passer la bobine A devenue vide dans
le logement B.

On est ainsi prét 4 impressionner si on le
désire une nouvelle pellicule que I'on place en A
et Pon opére comme précédemment.

Iei une remarque particuliere :

3 Pour les appareils 6'[sx< 11 et 8 x 10 '[s, congus
pour bobines de 6 ou 12 poses, U'enlévement de la
bobine A devenue vide ¢st des plus simples.

14




Le 69 est disposé pour recevoir exclusive-
ment des bobines de 6 poses.

La bobine vide A s’enleve exactement comme
dans les 6'/,x 11 et 8x10'/,.

Néanmoins, dans les Caleb B seulement,
pour faciliter 'enlevement de cette bobine, nous
ayvons muni cet appareil d’'un extracteur spécial.

Ce perfectionnement n’existe que dans
nos appareils.

NOLE ET EMPLON DE L EXTRACTEUR pEs BORINES DEVENUES VIDES

A
COULISSE

(] B onGLET DE
TIRAGE

EXTRACTEUR RENTRE
SANS BOBINE

EXTRACTEUR TIRE

! SANS BOBINE
BUTEE DENTRAINEMENT .

DE BOHINE

CALEB 69

“EXTAACTIUR TIWE
AVEC BOBINE
DEVENUE VvIDE SORTIE!
FRETE A ETRE ENLEVEE
AISEMENT

EXTRACTEUR RENTARE
AVEC BOBINE DEVENuUE VIDE

Cette figure indique le fonctionnement.
Tirer vers l'extérieur les boutons d'axe. Faire glisser la coulisse
mobile A & P'aide de l'onglet B, ce qui entraine Ip bobine,
Prendre la bobine sortie et ventrer la conlisse mobile
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PLAQUES ET FILM-PACKS

Nous avons indiqué page 4, les dispositions qui
permettent leur utilisation sur nos appareils, nous
donnons ici leur mode d emplot.

Pour que la pellicule soit toujours aussi plane
que les plaques en verre, toutes les coquilles arriére,
qu'ellessolent
pleines, pour
pellicules seu-
lement, ou i
P ) cadre, poutr

pellicules,
plaques et
Film -pac ks,
sont  munies
TENSION dune plagque
de tension ou
presse-pelli-
cules P deta-
chable.

COQU ILLE
ARRIERE

PLAQUE
DE

AVEC
PLAQUE
DE

TENSION

l.e maxi-
@é’ nium de ren-

dement est
ainsi toujours assure. Cette plaque de tension, for-
mant ressort trés doux (particuliere a nos aprareils)
doit toujours ére en place quand on cemploice les
pellicules en bobines.

On doit naturellement Venlever, ce qui se  tait
avec la plus grande facilite, quand, avee les coquilles
il cadre, on opére avee des plagues ou film-packs.

. CHASSIS CHASSIS
METALLIQUE || METALLIQUE
pour pour
recevoir | recevolr
les 3 les
Film- plagues

Packs | sensibles

| en verre

13




Chargement des Chassis a plaques.

Nous rappelons qu'il faut de temps en temps passer
un blaireau dans lintéricur des chassis pour enlever
toute trace de poussiéres ou débris de verre, qui tout
en étant parfois d'une grosseur presque imperceptible,
pourraient empécher le chissis de se refermer a fond,
ou bien rayeraient la surface des plaques.

Le chargement doit étre fait dans le labora-
toire en s'¢cartant le plus possible de la lumitre rouge
(surtout avec les émulsions extra-rapides) afin d'éviter
toute trace de voile sur les plaques.

Aprés avoir retiré le volet du chissis, prendre la
plaque par la tranche et ne jamais mettre les doigts
sur la couche sensible, car leur empreinte formerait
des taches qui se reproduiraient indéfiniment sur
chaque épreuve. La plagque doit étre posée dans le
chissis, In couche sensible en dessus. Lorsquelle est
bien maintenue 4 sa place par les ressorts, replacer le
volet. On peut alors sortir du laboratoire. Les chissis
une fois chargés, seront mis dans le sac de I'appareil
ou dans un étui. Ils ne devront jamais rester exposes
inutilement & la lumitre.

Chargement des Chissis ‘* Film-Packs”

On désigne couramment sous le nom de “Film-
Packs” ou de “Blocs-Films" des paquets de pellicules
rigides i surface plane. Leur paquetage spécial permet
leur chargement en plein jour ainsi que l'escamo-
tage des pellicules impressionnées.

lls s'emploient dans des chassis spéciaux dits
“ Chassis film-packs 7 qui se glissent a4 la méme place
que les chassis a plaques, dans le cadre dispose a
Parriére des “ Caleb-films "

La mise au point est la méme pour les film-packs
que pour les plaques.

On peut, en suivant les instructions des divers
fabricants de film-packs, remises avec chaque bloc,
facultativement n'impressionner et développer qu'une
partic des pellicules du Film-pack, et continuer plus
tard l'achévement d'impression et de développement
des films.

10




’ OPERATIONS
CONCERNANT LA PRISE DES VUES

Suivre les explications a l'aide de la figure générale page 5

Ouvrir I'Appareil.

Appuyer sur le bouton-poussoir 0. Labattant
souvre, il suffit d'achever complétement cette ouver-
ture pour quil prenne sa position normale et que les
bras du compas de tension N en se bloquant, assurent
sa rigidite.

Mettre au point. (Fig. page 18).

Les pellicules en bobines ne se trouvent pas dans
l:nplun'cil, 4 la méme place que les plaques et film-
packs.

Les distances entre l'objectif et les surfaces
sensibles doivent naturellement étre toujours les
mémes.

Afin de régler automatiquement ces distances qui
constituent la mise au point, les “Caleb-Films"” sont
munis d'une réglette de mise au point it curseur mo-
hile gradué R.

Le pont de réglette S est fixé apres Uappareil,

Pour pellicules, amencr le curseur en avant cn
appuyant avec le pouce sur le talon poussoir T. .,

La lettre F (films) apparait sur le pont de la
réglette.

_ Pour plaques ¢t film-packs, amener le curseur
a l'arriére,

La lettre P (plaques) apparait sur le pont de la
réglette.
~__ Du reste, la figure de la page 18 compléte ces
indications.

Les réglettes des 6'/, <11, 8x10'/, d'une part,

- - GxY d'autre part,
ne sont pas exactement semblables.

17




REGLAGE pts REGLETTES DE MISE AU POINT,

CALEB 612 <1 =8x1013. l CALEB 6.9 .

AVANT DE L'ABATTANT, || AVANT DE L' ABATTANT,

sOUR — POUR | e

PELLICULES PLAQUES
N ET

POUR R

EOBINES , FILMS-PACK, PELLICULES pLT;%li!E!
EN E

BOBINES, FILMSPACK

CALEB 6 - 9

BUI=N—8~1012

23 55 I
R cumseurR GRaDuUE.,
S PONT DE REGLETTE,

Le curseur gradué étant en place, tirer doucement

wers lavant le chariot porte-objectif que l'on saisira

par les boutons tirechariot T et jamais autrement. l.¢
chariot glissant sur le rail, l'avant du petit index de
mise au point D-dont il est muni vient buter contre la
réglette graduée E. Le point de netteté est alars obte-
nu sur Uinfini (ix¥) Cest-t-dire que tous les sujets situcs
i une distance supérieure & 15 ou 20 métres (suivant
les objectifs) apparaitront nets sur le cliché. (Voir
complément de détails, pages 25-260).

Pour mettre au point des sujets plus rapprochés,
se seevir de la erémaillére : débloguer le bouton S qui
l'actionne en le tirant en dchors, cest-b-dire vers la

15
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droite, dégager le curseur en lui imprimant une pres-
sion vers la droite et faire avancer le rail.

Dans les 6,211 ¢t 8x10',. 'arriére de I'index
D et non son avant est amené sur la graduation de
la réglette correspondant @ la distance du sujet.

Pour les 6x9, c'est lindex lui-méme.

La mnerteré st ainsi automatiquement obtenue
jusqua 150,

“ 5 -

La anise au peint obtenue, on blogue i nou-
veau en repoussant ce bouton muolete S dans le sens
(Gpposc.

Les Cchelles gradudes (eomme indigué ci-dessus)
donnent automatiquement 1o mise au point aux diffe-
rentes distances.

, Décentrer ' Objectif.

Les Calebfilms 6'/,x11 et 8x10'[, du maodéle
B comportent un double décentrement.

Ceux du modéle S nont gue le décentrement
vertical,

Cet avantage n'est pas utile pour le format 6x9.

Dans certains cas, il est nécessaire de décentrer
Fobjectif, ¢est-a-dire de le désaxer. Exemple @ 1 Sl
n'est pas possible de reculer suffisimment pour photo-
graphier un monument ¢leve, il faut décentrer ¢n hau-
teur, cest-i-dire verticalement, de fagon i perdre du
terrain pour gagner du ciel sur le cliche,

2+ Sj, ayant i photographier un sujet fixe ou un
monument, on est géné par un obstacle situc a droite
ou i gauche (un mur par exemple) il faut décentrer
latéralement, c'est-a-dire vers la droite ou vers la gau-
che. de fagon que le sujet soit amend le plus possible
au centre du cliché. Pour décentrer verticalement, il
suffit de maneeuvrer la vis de décentrement vertical M
placée sur une branche de I'U porte-objectif. Pour
décentrer latéralement, pousser le chariot porte-objec-
tif vers la droite ou vers la gauche. Aprés opération,
avoir soin de bien replacer Nobjectif dans laxe de
lappareil & I'aide des repéres.

———— .
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Prendre la vue.

La manitre d'opérer est la méme, que ce soit
avec les pellicules en bobines, les plagues sensibles
en verre ou les film-packs.

Néanmoins, en opérant avec des pellicules en bo-
bines dont la surface sensible est toujours découverte
et préte a étre impressionnée, eviter de faive fonction-
ner Uobturateur pour en vérifier le reglage, Se her aux
indications données pages 22, 23, 24, 25.

La surface sensible des plaques et des film-packs
est protégée par um volet qui ne doit étre retiré qu'au
moment d'opérer.

Régler I'ouverture du digphragme et la vitesse de
obturateur, en se servant des tables de temps de
pose des pages 3I a 36 ; armer ce dernier sl y a
lieu.

Pour les plaques ou film-packs, enlever le volet
protecteur @ willeton, placer le chdssis, en retirer le
volet.

Suivre le sujet @ prendre dans le viseur clair
réversible P, qui, en pivotant, permet d'operer en
hauteur vu en largeur, ou i laide du viseur icono-
meétre R (voir page 21). Décentrer s'il y a lieu comme
indiqué plus haut. Déclencher Tobturateur soit avec
le doigt soit avec le déclencheur métallique. Tenir
Fappareil bien d'aplomb et ne pas remucr pendant
Popération, quelle que soit 1a vitesse d'instantancite.
Tout mouvement risquerait d'enlever de la nettete au
cliché. Pour les vues posées ou pour les instantanes
lents, placer I'appareil sur un pied ou un support sta hle
et ne faire fonctionner l'obturateur qui laide du
déclencheur mérallique,

La vue prise, escamoter aussitot la pellicule au
moyen de la clef denroulement pour que le numéro
suivant apparaisse dans l'ecilleton rouge. L'appareil
est prét pour une nouvelle opération, ou bien remettre
le volet du chissis 4 plaques et I'enlever pour le rem-
placer par un autre chissis, ou bien escamoter la pelli-
cule du film-pack et replacer le volet protecteur.

20
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Fermer I’Appareil.

Si I'on a décentré, remettre l'objectif en place
normale 4 l'aide du repére. Redresser le viseur si on a
opéré horizontalement. Si 'on s'est servi de la cré-
maillére pour faire avancer le rail mobile porte-chariot
de l'objectif, remettre ce rail en place. Repousser le
chariot porte-objectif en arriére en le prenant par les
boutons T. Le rentrer bien a fond car on pourrait
risquer de briser I'appareil en fermant l'abattant. Ap-
puyer simultanément sur chacun des deux bras laté-
raux 4 ressort pour les dégager, et relever I'abattant
en faisant pression sur le bouton-poussoir 0.

Note relative a la VISEE DU SUJET.

Tous les “*Caleb? ont un viseur clair réversible
P qui, en pivotant, permet d'opérer en hauteur et en
largeur. Pour suivre le sujet 4 prendre, tenir I'appareil
4 hauteur de poitrine.

Nos “Caleb-films" modele B sont munis d'un
viseur iconométre R qui peut également, sur de-
mande, étre placé sur les Caleb modtle S; c'est le
plus rationnel de tous les viseurs.

11 comprend un cadre pivotant autour d'une des
branches de I'U porte-objectif, un guide central de
visée au niveau du cadre pivotant et se rabattant le
long d'un des cotés et un guide arritre de visée fix¢
sur le fat du ** Caleb " et se rabattant sur celui-ci.

Le cadre suit le décentrement de l'objectif.

Pour suivre et encadrer le sujet, tenir 'appareil
a hauteur de l'eeil.

Le rayon visuel, passant par les orifices situés
lextrémité des deux guides de visée, tombe exacte-
ment au centre du sujet vise, lequel se trouve déli-
mité par le cadre du viseur.

Pour fermer le viseur, abaisser d'abord le guide
central de visée, et rabattre le cadre sur lavant de
I'appareil ; abaisser ensuite le guide arricre.
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FONCTIONNEMENT DES OBTURATEURS

Les ¢ Caleb-Film ™ sont montés avec des abturateurs
métalliques civculaives qui comportent des  secteurs
d'obturation fonctionnant entre  des lentilles ainsi que
des diaphragmes a ivis passant au centre des lentilles de
lobjectif. Cette disposition constitue un montage rationnel
utilisant au maximum les propricétés des objectifs.

Trois types doblurateurs sont employds sur nos
& Caleb-Films *'. Ils fonctionnens 1ous a volonté au doigt
ou a laide dun déclencheur métallique toujours fourng
avec Lappareil.

OBTURATEUR TYPE II
b Toujours armé, aussi bien pour la pose que pour
linstantane.
Instantane.
Vitesses varia-
bles : 1/25%, 1/50r,

A IHSDCX DES VITESSES™ 2o

3 E
(& DECLENCHEUR

AU DOIGT ~
1/1007 de seconde.
s : Regler la
VISSAGE DU’ vitesse deésiree on
DECLENCHEUR amenant Uindex

METALLIQUE A en regard de
I'un des chiffres
INDEX DES 1/25, 1/50, 1/100,
B piapnracmEs __ _TEo gravés sur le
disque supcricur hixe. \
Péclencher au doigt en appuyant sut le levier
ou a laide du déclencheur métallique vissé en D.

Pose compice. Placer lindex A en regard de la
Un temps. lettre B.
Déclencher. Lobturateur reste ouvert tant g 1on

appuic sur Je levier ou le déclencheur, Il se ferme

aussitot que N'on cesse,
Pose indéfinie. Placer llindex A en regard de ln
Deux temps. lettre T.
Déclencher une premiére fois. Abandonner le levier
ou le déclencheur. Liobturateur reste ouvert. Déclen-
o cher une seconde fois pour fermer Fobturateur quand

on juge la pose suflisante,
Diaphragmes. — Sc riglent au moyen de 'index B.
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OBTURATEUR TYPE III

> it Y T e 2
DISQUE DE REGLAGE
VISSAGE DU ET DE GRADUATION
DECLENCHEUR DES VITESSES

METALLIQUE

s
c-- =
Diihl'zco':g'g* ) INDEX DES
- ®——~DIAPHRAGMES

Toujours armé, aussi bien pour la pose que
pour linstantané.
Instantané. — Vitesses variables : 1 seconde, 1/2¢,
1/5¢, 1/10e, 1/25=, 1/50e, 11252 de seconde.
Cet obturateur permet de choisir pour la
durée d’instantanéité entr¢ un plus grand nombre
de subdivisions de la' seéonde, que le précédent

type II.

[.e cadran A tourne sur lui-méme et se meut
par une simple pression du doigt sur le bord
moleté dans le sens de la fleche.

Régler la vitesse désirce en amenant inférieu-
rement la division graduce sur le cadran A, en
regard de 'index fixe situé au centre. .

Déclencher au doigt en appuyant sur le leyier

G, ou a laide du déclencheur mérallique vissé

en D.

Pose comptée
Un temps. I Opérer comme poun P'obtura-

Pose indéfinie | teur type I, page précédente.
Deux temps.

Diaphragmes. — Se réglent au moyen de index B.

;.
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Pour Formats 62

INDICATIONS GENERALES

Les ‘¢ Caleb-Films ™ donnent toujours d'excel-
lents résultats. En cas d'insuccts, soumettez vos clichés
a votre vendeur ou au fabricant et suivez leurs conseils.

En général, nos appareils sont réglés pour obtenir automatiquement la netteté :
9 6'.%x11 — 8X10'/,

Depuis 18 metres 18 motres Jusqu'a Uinfin

! Pour les distances plus rapprochées, mettre au

point a 'aide de la réglette spéciale.

Photographie en Couleurs.

Avec un “Caleb-Film* muni de l'arriére i
cadre, on peut également faire de la protographic en
couleurs; sans modificr son appareil.

Placer a lavant de I'objectif, sur le parasoleil, la
monture qui contient |'écran spécial autochrome et
employver des chissis metalliques spéciaux pour la
couleur dont la dispesition intérieure permet l'intro-
duction de la plague autochrome et du carton noir
protecteur.

Pour la prise des vues en couleurs, se reporter
aux notices spéciales qui accompagnent chaque boite
de plaques.

Dans l¢s mémes conditions de lumitre et d'ou-
verture d'objectif, le temps de pose est soixante fois
plus grand que pour la photographie en noir. (Voir
tables de temps de pose pages 31 a 36.

Glaces compensatrices ou écrans colorés,

Nous recommandons particulicrement les glaces
compensatrices ou écrans colorés qui donnent aux cli-
chés la valeur relative des couleurs.

Leur cmploi est indispensable pour lointains,
nuages, glaciers, bords de mer, contrastes.

n'y a aucune modification de mise au point,
seule la posc est augmentée, -

La couleur jaune est lu plus usitée, elle est dun
emploi universel. o

Il v a 3 teintes ; Ne 1, clair, 2 a 3 fois la pose ;

: No 2, moyen, 4 a 5 fois la pose ;
Ne 3, foncd, 8 a 10 fois la pose 3

Ces glaces sont de forme carrée et se placent
i 'aide de montures extensibles se fixant sur les para-
soleils des objectifs, ou de forme ronde, serties dans
une monture métallique qui se glisse a frottement doux
sur les parasoleils,
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Ecrans dégradés.

Ces derans compensateurs, comme les
glaces de la page précédente, oflrent cette parti-
cularité que la teinte se dégrade normalement
sur leur longueur pour obtenir des effets ortho-
chromatiques proportionnels selon les parties
de I'écran qui se présentent devant I'objectif. lls
retardent la venue des ciels, nuage aclers,
On obtient des clichés rationnels iploient
a I'aide de montures extensibles s les (dites
ne 2} qui s¢ placent sur le puras | de l'ob-
D.L Fafin jectif,

Cadres de mise au point.
Les arrieres ou coquilles & cadre offrent encore dautres
avantages,

On peut, quand on se sert de chassis i plaques et film-packs,
placer un cadre de mise au point & verre depoli permettant,
quand on le fuge a propos, de se rendre compte des clichés que
P'on wa prendre et de les disposer a son gré.

Lentilles modificatrices de champ : “* LONGAR " -- ** REDAR "

Cette faculté de mise an point permet d'utiliser des lentilles
additionnelles serties en montures métalliques se plagant sur les
parasoleils des objectifs, pour :
avee les lentilles LONGAR, diminuer le champ ;

augmenter les dimensions du sujet principal ;
le foyer de l'objectif est allong
avec les lentilles REDAR, augmenter le champ ;
diminuer les rensions du sujet principal
le foyer dé l'objectif est diminud,

ts pecommanddes.

Agrandissement et tirage des clichés par projection.

Tout * Caleb-Film"™ muni d'un f =
arriére & cadre peut étre, sans aucun ris-
q isformé en appareil dagrandis-
On profite ainsi des qualités des
objectifs qui ont pris les clichdés
On peut également tirer par pro-

jection, les épreuves grandeur égale
ou faiblement amplifices.

Vair tous
details
a
natre nofice
di
MAJORAL
UNIVERSEL
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