Comme tous les appareils LUMIERE, I'obturateur du STARTER est équipé
d’une prise de flash synchronisée (18), (diam. 3 mm) a laquelle s’adaptent ins-
tantanément tous les dispositifs de flash. Le dispositif de synchronisation du
STARTER est réglé aussi bien pour les flashes électroniques que pour les flashes
& lampes & magnésium, comme le LUMIFLASH LUMIERE.

LE LUMIFLASH

C’est un dispositif pratique fonctionnant avec une simple pile de 4,5 volts
et qui utilise les lampes flash type 1 ou 14.

L’allumage de cette fampe en synchronisation avec I'ouverture de |'obturateur
du STARTER produit une source puissante de lumiere qui permet de photo-
graphier un sujet, méme en mouvement, mal “ciairé ou pas éclairé du tout
(demandez la brochure spéciale) : Réunions de familles ou d’amis, scénes d’en-
fants, cérémonies, veillées et feux de ¢ =p, surprises-parties, etc...

AVEC LE LUMIFLASH, VOUS FEREZ DE LA PHOTO : A TOUTE HEURE, EN
TOUTE SAISON, N’IMPORTE OU.
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réglable de 1 m a Pinfini.

Obturateur : de précision (nouveau modéle); 4 vitesses d’instantané : 1/25,
1/50, 1/100, 1/150. Pose en un temps (B). Prise de flash synchronisée (3 mm) per-
mettant d’utiliser la lampe flash ou le flash électronique. Déclenchement sur le
carter et prise pour déclencheur souple.

Sécurité : Bloquage du déclenchement : Aprés chaque exposition, le déclencheur
est bloqué jusqu’a I’avancement du film.

Ecrou de pied : Pas 6,35 mm.

Viseur :
Griffe pour accessoires (télémétre, posemétre, etc...).
Présentation : FOt matiére moulée et pieces métal.
Compteur de vues 1 & 36. Indication d’émulsion en charge.

Film : perforé 35 mm en cartouche universelle noir ou couleurs, 20 ou 36 poses,
24 x 36.

Dimensions : (hors-tout, en mm) haut. 73, long. 130, épaisseur 68.
Poids : (net, en gr.) 400

Type « lunette de Galilée» encastré.

ACCESSOIRES :
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dont les perfectionnements techniques seront les auxiliaires de votre réussite en
photo. Les pages qui suivent ont pour but de vous donner les renseignements
nécessaires a |'utilisation de votre appareil et de vous en faciliter le maniement.

Chaque fois que vous verrez dans le texte un numéro, reportez-vous aux illus-

trations correspondantes.

- Le STARTER utilise le film perforé

35 mm.

e en cartouche universelle noir et
couleurs, donnant 20 ou 36 clichés
24 x 36 mm (de préférence ALTI-
PAN, ALTIPAN G. F. et TELCO-
LOR).

e vous pouvez aussi utiliser les
« recharges plein jour» (a placer
dans un chargeur).

e ou le film noir et blanc 35 mm en
boites de 5, 10 ou 25 m.
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CHARGEMENT DE L'APPAREIL

MISE EN PLACE DU CHARGEUR

L’appareil peut é&tre chargé en
plein jour, & I’abri toutefois du soleil
ou d’une lumiére trop violente.

Pour charger votre STARTER, il
faut ouvrir le dos de ['appareil en
soulevant une des barrettes de fer-
meture (7).

Avant de placer un nouveau char-
geur, assurez-vous qu’aucun débris
de film ne se trouve dans |’appareil















