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DESCRIPTION OF PARTS

[11] Sportsfinder Frame

(1] ASA Film Speed Indicator Window

[z] ASA Film Speed Setting Wheel G5 i ightiAcceptor

[3] Neckstrap Eyelet
[4] Exposure Counter
[5] Exposure Load Reminder Window

[6] Aperture/Shutter Speed
Indicator Window

Shutter Speed Control Dial
Film Wind Crank-Handle

[14 Flash Contact

(15 Viewing Lens

Aperture Control Dial

17] Taking Lens

[9] Shutter Locking Lever
Shutter Release Button:

(1§ Back Cover Latch

BESCHREIBUNG

DESCRIPTION

DESCRIPCION

Exposure Indicator Window

[ ASA-Sichtfenster f.
Filmempfindlichkeit

[2] ASA-Einstellrad

[3] Ose fur Tragriemen

[4] Filmzahlwerk

[5]Sichtfenster f. verwendete
Filmtype

[6]Sichtfenster f. Blende u.
Verschlusszeit

[T]Stellrad f. Verschulsszeiten

(8] Filmtransportk urbel

[9) Auslosersperrhebel

[0 Ausloserknopf

[{1Sportrahmensucher

[2Belichtungsmesserfenster

A3]Lichteintritt f.
Belichtungsmesser

@4Blitzlichtkontaktnippel

[i5)Sucherobjektiv

[i6]Stellrad f. Blendenwert

i@ Aufnahmeobjektiv

g Ruckwandverriegelung

[A]Fenétre indicatrice de la
sensibilité ASA

[2] Anneau de réglage des
sensibilités ASA

[3] Attache pour la courroie

[4]Compteur d'images

[5) Fenétre de rappel du
film employé

[6] Fenétre (indicatrice)
des ouvertures/vitesse
d'obturation.

[7]Cadran de contéle de-
la vitesse d'obturation

Poignée de la manivelle du
rebobinage

[8] Levier de blocage
de |'obturateur

[fo]Bouton du déclencheur

@1Cadre du viseur sport

@2 Fenétre indicatrice du posemetre

A3 Oeil de la collule CdS

[{4]Prise du flash

{5 Objectif de visée

f6)Cadran de contréle de
|'ouverture -

[ Objectif

[8 Verrou de fermeture du
couvercle du dos

[]Indicador de la sensibilidad
de la pelicula

[2] Ajustador de la sensibilidad
ASA

(8] Enganche de la correa

[4]Contador de tomas

[5] Indicador del tipo de la
pelicula cargada

[6] Ventanilla indicadora de la
Abertura y la velocidad
de obturacion

[T]Mando de la velocidad de
obturacion

Manivela de avance

[ Inmovilizador del.disparador

[io] Disparador

{1 Tapa del visor deportivo

2 Ventanilla del exposimetro

[3Ventanilla fotocaptadora

M4 Enchufe para flash

[15/Objetivo visor

[i6Mando de la abertura del
objetivo

[17] Objetivo de toma

[i8]Sujetador de la tapa trasera




(19 Accessory Shoe

Spool Holder Knob

[21] Focusing Knob

MX Flash Synchronizer
Selector

Spool Holder Knob
Self-Timer Lever

" Mark for 12 exposure load

Battery Compartment Cover i

Film Pressure Plate
(for both 12 and 24
exposures)

"Start” Mark for 24
exposure load

Spool Push Spring
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Zubehoraufsteckschuh
Obere Filmspulenarretierung
Entfernungseinstellknopf
MX-Synchron-Wéhler
Batteriekammerdeckel
Untere Filmspulenarretierung
Selbstausldserspannhebel
Filmandruckplatte f. 12 u. zlle
24 Aufnahmen

Marke f. 24er Filmanfang
Filmspannfeder

Marke f. 12er Filmanfang

[19 Sabot pour accessoires

Bouton de fixation de la bobine

(21 Bouton de mise au point

Sélecteur synchro MX
pour le flash

Couvercle du compartiment
de batterrie

Bouton de fixation de 13
bobine

Retardement.

Plague du presse-film pour
chargement a 12 ou 24 images

“Start"” point de départ pour
film a 24 images

Ressort de tension du film

“Start’’ point de départ pour
film a 12 images
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-Portaaccesorios
Sujetador del Carrete
Superior

Mando de Enfoque
Selector de
Sincronizaciones MX,
Tapa del Alojamiento de la
Pila

Sujetador del Carrete
Inferior

Autodisparador

Placa de Presion para
rollos de 12y 24 fotos
Marca de Iniciacion para
rollo de 24 fotos

Muelle para tensar la
pelicula

Marca de Iniciacion para
rollo de 12 fotos




FEATURES

Type: Twin-lens reflex camera accepting either 120 (12 exposures) or 220 (24 exposures)
Film.,

Lens: YASHINON 80 mm F3.5 lens composed of 4 elements in 3 groups.

Shutter: COPAL-SV shutter with speeds from 1 to 1/500 sec. and B; built-in self-timer: M X
flash synchronizer selector; shutter locking device.

Finder: YASHINON 80 mm F2.8 viewing lens; Fresnel field lens for corner-to-corner
brightness; 3X magnifying lens for critical focusing; eye-level sports-finder frame
incorporated in the viewfinder hood.

Exposure meter: Built-in match-needle type CdS meter based on preselection of shutter
speed; film speed range from ASA 25 to 400; meter switch coupled to viewfinder
hood; operates on 1.3 V mercury battery.

Film advance: Crank-handle film advance with automatic film stop; simultaneously charges
the shutter for the next exposure; automatic resetting exposure counter registers the
number of exposed frames.

Focusing: Extra-large knob extends or retracts the front panel to secure focus on the
subject; distance scale calibrated in both feet and meters (3.3 ft to infinity; 1 m to
infinity).

Other features: Aperture scale from F3.5 to F32; adjustable film pressure plate usable with
both 12 and 24 exposure load film; exposure load reminder window; threaded cable
release socket; hinged back cover; bayonet-type filter mount accepting 30 mm fil-
ters.

Dimensions: 77 x 148 x 101 mm

Weight: 1,100 grams

TECHNISHE DATEN

Type: Eine Spiegelreflexkamera fur die Filmtype 120 (12 Aufnahmen) und die Filmtype
220 (24 Aufnahmen).

Objektiv: YASHINON 80 mm F3.5von 4 Elementen in 3 Gruppen.

Ausloser: Ausloser COPAL-SV mit den Schnelligkeiten von 1 bis 1/500 Sekunde und
Stellung B; ein Selbstausldser; MX-Synchron-Wahler; Ausldsersperre.

Sucher: Sucherobjektiv YASHINON 80'mm F2,8; Fresnel-Feldlinse fur die Eckenklarheit;
3-fache Vergrosserungslupe fur bessere Scharfeinstellung; Sportsucher fur Aufnah-
men aus Augenhohe mit Rahmen im Sucherdeckel.

Belichtungsmesser: Eingebauter CdS-Belichtungsmesser von Nadeltype, der auf der
Vorwah| der Ausloserschnelligkeit gegrindet ist; Filmschnelligkeitbereich von ASA
25 bis 400; Messerschalter, der mit dem Sucherdeckel gekuppelt ist; Betriebs mit 1,3
V-Quecksilberbatterie.

Filmtransport: Filmtransportkurbel mit automatischer Filmarretierung vorbereitet gleich-
zeitig den Ausloser fir die nachste Aufnahme; automatischer Ruckstellbelichtungs-
zahler tragt die Zahl der Aufnahmen.

Scharfeinstellung: Sehr grosser Entfernungeinstellknopf erleichtert die Scharfeinstellung;
Entfernungsskala in Meter und Fuss (3,3 F bis unendlich; 1 m bis unendlich).

Andere Eigenschaften: Blendendffnungsskala von F3,5 bis F32; einstellbare Filmandruck-
platte fur 12 und 24 Aufnahmen; Sichtfenster fir verwendete Filmtype;
Schraubbuchse des Drahtausloserknopfes; aufklappbare Ruckwand; Bajonetts-
ockel fir 30 mm Filter.

Abmessungen: 77 x 148 x 101 mm

Gewicht: 1,100 g




CARACTERISTIQUES

Type: Reflex a objectifs jumelés pour film 120 (12 images) ou 220 (24 irages).

Objectef: Yashinon F3.5 30 mm composé de 4 éléments en 3 groupes.

Obturateur: Copal SV vitesses de 1 a 1/500 sec et B; retardement incorporé; sélecteur
synchro flash MX; dispositif de blocage de I'obturateur.

Viseur: Objectif de visée; Yashinon F2,8 80 mm; écran fresnel lumineux sur toute la
surface; verre grossissant 3 pour mise au point exacte; cadre viseur sport au niveau de
I"oeil, incorporé au capuchon de visée.

Posemetre: Posemétre CdS incorporé & juxtaposition d‘aiguilles, basé sur la présélection de
la Vitesse d'obturation; sensibilités ASA de 25 a 400; interrupteur du posemeétre
couplé couplé au capuchon de visée; actionné par batterie mercure 1,3 V.

Transport ou film: Par manivelle avec arrét de film automatique. Armement simultané de
I'obturateur; compteur d’images avec remise automatique & zéro.

Mise au point: Bouton grand format quien faisant avancer ou reculer le panneau antérieur
permet la mise au point; échelle des distances en pieds et en métres (1 m a I'infini).

Autres capacteristiques: Echelle des ouvertures de F3,5 & F32; presse-film réglable pour
film a 12 ou 24 images; fenétre de rappel du film employé: prise pour déclencheur
souple, couvercle du dos a charmiéres; monture filtretype baionnette: 30 mm.

Dimensions: 77 x 148 x 101 mm.

Poids: 1,100 g~

CARACTERISTICAS

Tipo: Cémera reflex de objectivos gemelos para rollos de 12 y 24 fotos.

Objetivos: YASHINON 80 mm, F 3,5, de 4 elementos en 3 grupos.

Obturador: Obturador Copal-SV de velocidades desde 1 hasta 1/500 seg., con posicion B,
autodisparador incorporado, selector de sincronizaciones MX e inmovilizador para el
Obturador.

Visor: Objetivo visor YASHINON 80 mm F2,8; lente Fresnel de claridad de extremo a
extremo; lente de 3 aumentos para enfoque detallado y visor deportivo con
capuchon,

Exposimetro: Tipo CdS del sistema de juego de aguja badado en la preseleccion de la
velockdad de obturacibn, apto para ASA 25-400; interruptor del exposimetro
acoplado al capuchdn del visor; funciona con una pila de mercurio de 1,3V.

Avance de la pelicula: Manivela de avance que para automaticamente la pelicula en el
momento de montado el obturador para la toma siguiente; contador de tomas de
vuelta a cero automatico.

Enfoque: Mando de enfoque extra-grande que facilita la operacion; escala de distancias en
pies y metros (3,3 pies al infinito; 1 metro al infinito)

Otros: Escala de aberturas desde F 3,5 hasta F32; placa de presion ajustable para rollos de
12 y 24 fotos; indicador del tipo de la pelicula; enchufe del cable disparador; tapa
embisagrada; montura tipo bayoneta para filtros de 30 mm.

Dimensiones: 77 x 148 x 101 mm.,

Peso: 1,100 grams.




BATTERY LOADING

[1] Open the Battery Compartment Cover holding
with finger and by turning it counter-clockwise.
This camere uses a 1.3 V mercury battery to
power its exposure meter. Use either Mallory
PX-13B, Eveready EPX-13 or equivalent.

[2] Install a 1.3 V mercury battery to power the
exposure meter, as illustrated.

EINSETZEN DER BATTERIE

CHARGEMENT DE LA
BATTERIE

CARGA DE LA PILA DE
MERCURIO

[1] Deckel des Batteriegehause
linksherum abdrehen.

[2] Eine 1.3 V Mercury Batterie
einsetzen,

[A] Ouvrez le couvercle du com-
partiment des batteries en
tournant dans le sens contraire
aux aiguilles de la montre.

[2] Installez une batterie marcure
1.3 V pour actionner le pose-
metre.

Abrase la tapa del Alojamiento
de la Pila girando a la izquierda

con unos dedos.

[2] Coloque una pila de mercurio

de 1.3 V para activar
exposimetro,

el
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CORRECT EXPOSURE SETTING (1)

Turn the ASA Film Speed Setting Wheel until
the flgure denoting the ASA rating of the film
in use aligns with the red indicator in the ASA
Film Speed Indicator Window.

Center the desired shutter speed in the Shutter
Speed Indicator Window by turning the Shutter
Speed Control Dial. The exposure meter
pointer in the Exposure Indicator Window is
coupled to the shutter mechanism and will shift
in either direction when the shutter speed is
adjusted.

KORREKTE BELICHTUNGS-
EINSTELLUNG (1)

REGLAGE DE
L'EXPOSITION (1)

MANIPULACIONES PARA
UNA EXPOSICION
CORRECTA (1)

(1] ASA-Stellradchen drehen, bis
der ASA-Wert des eingelegten
Films mit dem roten Index im
Sichtfenster Gibereinstimmt.

Die gewunschte Belichtungs-
zeit mit dem Stellrad ein-
stellen. Die Nadel des Belich-
tungsmessers ist mit der Ver-
schluReinstellung gekuppelt
und bewegt sich seitwarts,
wenn am Stellrad fir die Ver-
schlufRzeiten gedreht wird.

Tournez I'anneau de réglage
ASA jusqu’a ce gue le nombre
correspondant a la sensibilité
du film employé coincide avec
I'indicateur rouge a la fenétre
indicatrice des ASA.

Faites apparaitre la vitesse dé-
sirée a la fenétre indicatrice
des vitesses d'obturation en
tournant le bouton de con-
trole des vitesses d'obturation.
L'indicateur du posemétre, a
la fenétre indicatrice de |'ex-
position, est couplé au
mécanisme d'obturation et
oscillera dans I'une ou |'autre
direction lorsqu'on a réglé la
vitesse d’'obturation.

a

Muévase el Ajustador de la
Sensibilidad ASA hasta que se
coloque la cifra correspondien-
te a la sensibilidad ASA de la
pelicula cargada encima de la
raya roja del Indicador de la
Sensibilidad ASA.

Girese el Mando de la
Velocidad de Obturacidn hasta
que aparezca en la Ventanilla
Indicadora de la Abertura vy la
velocidad de Obturacion el
numero correspondiente a la
volocidad elegida. Cuando
queda establecida la velocidad
de obturacion, la aguja del
Exposimetro acoplado al
mecanismo de obturacion se
desviard a un lado.




[3] The exposure meter begins to function when
the focusing hood is set upright by lifting it up
gently with your fingertip.

e \When the camera is to be left unused, fold the
focusing hood. This will switch off the meter
and prevent draining of battery power.
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(3] Der Belichtungsmesser schaltet
sich automatisch ein, sobald
die  Sucherhaube gedffnet
wird.

@ Bei Nichtgebrauch der Kamera
ist der Sucherschacht stets ge-
schlossen zu lassen, um den
Stromkreis zu unterbrechen
und die Batterie zu schonen.

[3] Le posemétre commence a
fonctionner dés qu’on reléve le
capuchon de visée en le soule-
vant de la pointe du doigt.

® Rabattez le capuchon de visée
guand vous ne vous Servez pas
de votre appareil. Vous dé-
branchez alors le posemétre et
empéchez la batterie de
s'épuiser.

[3] Abrase suavemente el
Capuchon de Enfoque con un
dedo ; asi entrard en funciona-
miento el Exposimetro.

e Cuando termina de fotogra-
fiar, bajese el Capuchon de
Enfoque para desconectar el
Interruptor, evitando asi la
descarga de la pila.




CORRECT EXPOSURE SETTING (2)

[4] Turn the Aperture Control Dial and coincide
the vellow follower needle (coupled to the
aperture . mechanism) with the red meter
pointer (coupled to the shutter mechanism),
both visible in the Exposure Indicator Window,

‘i ® The correct combination of the shutter speed

I and lens aperture can be seen in the Shutter

Speed and Aperture Indicator Windows.

MY
56 jsec
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KORREKTE BELICHTUNGS-
EINSTELLUNG (2)

REGLAGE DE
L’EXPOSITION (2)

MANIPULACTIONES PARA
UNA EXPOSI
CORRECTA (2)

Jetzt drehe man das Stellrad

fur die Blendenwerte so, daR
der gelbe Zeiger (mit der Blen-
de gekuppelt) genau iiber den
roten Zeiger des Belichtungs-
messers (mit der VerschluRzeit
gekuppelt) zu stehen kommt.
Beide Zeiger sind im Sichtfen-
ster des Belichtungsmessers
kontrollierbar.

Die verwendeten Werte fir
Zeit und Blende sind von oben
im Sichtfenster ablesbar.

[4] Tournez le bouton de controle

de Il'ouverture pour faire
coincider I'aiguille suiveuse
jaune (couplée au mécanisme
de |'ouverture) avec |'indi-
cateur rouge (couplé au
mécanisme de |'‘obturation)
que |'on apercoit a la fenétre
indicatrice de |’exposition.

La combinaison correcte de
vitesse d’obturation/ouverture
est visible aux fenétres indi-
catrices de l'obturation et de
|'ouverture.

(4] Girese el Mando de la Aber-
tura del Obturador hasta que
la aguja amarilla (acoplada al
mecanismo de abertura) del
Exposimetro se junte con el
indicador rojo del mismo
(acoplado al mecanismo de
Obturacién).

e Con lo anterior, la combina-
cion entre la velocidad de
obturacion y la abertura del
objetivo estarad indicada en la
Ventanilla de la Abertura y la
Velocidad de Obturacion.
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When the yellow follower needle (V) perfectly
coincides with the meter pointer (1), it signifies
that THE CAMERA is set for correct exposure.
The proper combination of the shutter speed
and aperture is shown in the Shutter Speed and
Aperture Indicator Windows.

If the yellow follower needle fails to align with
the meter pointer, alter the shutter speed
setting by turning the Shutter Speed Control
Dial in either direction. If the two needles fail
to match even when both the shutter speed and
aperture settings are changed, it means that
correct exposure cannot be obtained under the
prevailing light condition.

® \Wenn der gelbe Zeiger (YY)

genau mit dem roten Zeiger
zur Deckung kommt, ist die
Kamera richtig eingestellt.
Die richtige Verbindung von
Zeit und Blende ist im Sicht-
fenster ablesbar.

Wenn der gelbe Zeiger sich
nicht weit genug mitbewegt,
andere man die VerschluRzeit
entsprechend auf einen ande-
ren Wert., Wenn selbst dann
eine Deckung nicht zustan-
dekommt, dann bedeutet das,
dal? unter den vorherrschen-
den Lichtverhaltnissen eine
gute Aufnahme unmaoglich ist.

® |Lorsque l'aiguille suiveuse

jaune (YY) coincide parfaite-
ment avec l'indicateur du
posemetre (1), I'exposition
correcte de votre appareil est
assuree, La combinaison
appropriee vitesse d'obtura-
tion/ouverture apparait aux
fenetres iindicatrices vitesses
d‘obturation/ouvertures.

Si I’ aiguille suiveuse jaune ne
coincide pas avec |'indicateur
du posemetre, il faut changer
le réglage de la vitesse d'obtu-
ration en tournant le bouton
de contrdle dans l'une ou
l'autre direction. Si les deux
aiguilles ne coincident pas,
méme lorsqu’on a changé les
réglages de la vitesse d'obtura-
tion et de I'ouverture, c'est
que |'on ne peut obtenir |'ex-
position correcte aux condi-
tions de luminosité existantes.

e Cuando s  juntan  per-

fectamente la aguja amarilla y
el indicador rojo, significa que
la camara esta ajustada cor-
rectamente.

Si no se junta la aguja amarilla
con el indicador rojo, se
mueve entonces el Mando de
la_Velocidad de Obturacion
hasta que se junten aquélios. Y
si no consigue lo anterior a
pesar de haber sido intentado
con tada clase de ajustes, signi-
fica que no es posible una
exposicion correcta con la luz
de dicho caso.
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WIAL 1240

ASA | 25 3.2 40| 50 | 64 | 80|100|125 180200‘250 320/400|
DIN| 15|16 [ 17 [ 18|19 | 20| 21| 22| 23 24I 25| 26| 27

SHUTTER SPEED

Light Condition Average Subject

Bright sun
Cloudy bright
Heavy overcast
or rain

1/500 » 1/250 sec.
1/250 = 1/125 sec.

1/60  1/30 sec.

Indoor
Special conditions

1/30 sec. or slower
1sec. or B

Set desired shutter speed by turning shutter speed
control dial. To determine Aperture control dial
and align yellow follower needle with red meter
pointer.

ASA | 25 3‘2 40| 50 | 64 !?011001251602001250320400

DIN[15|16 |17 |18 |19 20[ 21]:22 1423 241 25| 26| 27

VerschluRzeiten

Lichtverhéaltnisse

fiir normale Objek te

Heller Sonnenschein 1/500+1/250 Sekunde
Leicht bewdlkt, aber hell | 1/250+1/125 Sekunde
Dunkle Wolken/Regen 1/60+1/30 Sekunde
Innenaufnahmen 1/30 Sek. und langer
Besondere Aufnahmen 1 Sek. oder
B-Einstellung

Man stelle zuerst die VerschluRzeit ein und justiere
danach durch Blendenverstellung den gelben Nach-

fihrzeiger.
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[oiN[is]16 17 [18 [19]20] 21] 22] 23] 24| 25] 26] 27|

[oin]1s] 16} 17 [ 18] 19 ] 20[ 21] 22[ 23] 24] 25[ 26] 27|

VITESSES D'OBTURATION

Condicion de luz Velocidad media

Conditions de luminosité Sujet moyen

Sol reluciente 1/500 « 1/250 seg.

Nublado 1/250 « 1/125 seq.
Muy nublado o lluvia 1/60 « 1/30 seg.
A cubierto 1/30 seg. 0 mas lenta

Condiciones especiales 1seg.oB

Plein soleil 1/500 * 1/250 sec.
Soleil voilé 1/250 + 1/125 sec.
Ciel tres couvert ou pluie 1/60 « 1/30 sec.

Intérieurs 1/30 sec ou moins

Conditions spéciales 1 sec ou Pose (B)

Ajustese el obturador a la velocidad elegida girando
el Mando de la velocidad de Obturacion ; y haga
juntarse la aguja amarilla con el indicador rojo del
exposimetro.

Réglez a la vitesse vulue en tournant le bouton de
contréle de la vitesse d'obturation. Pour déter-
miner |'ouverture, tournez le bouton de contréle
de I'ouverture et faites coincider I'aiguille suiveuse
jaune avec |'indicateur rouge de posemétre.
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